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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przystosowanie dla osob niepelnosprawnych budynku Paristwowej Uczelni Zawodowej Im. Ignacego Moécickiego w Ciechanowie
ul.
Wojska Polskiego 51

Zakres prac remontowych;

- rozbiorka schodow, otworéw drzwiowych i powigkszenie powiekszenie otworow
- wymiana balustrad przy schodach wg projektu budowlanego
- wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych
- nowe balustrady wykonane ze stali nierdzewnej z wypetnieniem szklem hartowanym klejonym
- w klatce schodowej gdzie zamontowana platforma konstrukcje balustrady stanowi€ bedzie tor jezdny z wypetnieniem szklem hartowa-
nym klejonym
- pochylnig wykonaé w miejscu rozbiérki schoddéw i rozebraniu posadzki
spadek pochyini wyprofilowaé betonem B10, tor jezdny wykona¢ z betonu B15 i wykoriczy¢ gresem antypo$lizgowym oraz zamonto-
wac z dwoch stron porecze wykonane ze stali nierdzewnej
- $cianka gr.12 cm z plyt gipsowo-kartonowych na profilach zimnogietych

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla



PUZ IM. MOSCICKIEGO CIECHANOW, WOJSKA POKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1{1. Roboty rozbiérkowe CPV 45111100-9
1|[KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i $wiet-|szt.
d.1{1306-01 likow statowych
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
2IKNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-|m3
d.1)0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(0.73+0.43)*2.00*0.20 m3 0.464
(1.50-0.90)*0.47*2.00 m3 0.564
RAZEM 1.028
3|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 kpl.
d.1{0520-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1/0819-05
pochylnia (4.45-0.60)*1.40 m?2 5.390]
przy balustra-2.70*0.30*2+1.20*0.30*2+3.00*0.30*6*2+1.50*0.30*2+2.40*0.30+2.50*0.30 m?2 15.510
dach
RAZEM 20.900
5(KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm [m3
d.1/0212-02
schody 0.15*0.30*1.40*3 m3 0.189
[ RAZEM 0.189
6|KNR-W 4-01 |Rgczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ci  [m3
d.1{0212-01 do 15 cm
4.45*1.40*0.15 m3 0.935]
RAZEM 0.935]
7|IKNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1(0353-07
0.90*2.00 szt. 1.800
RAZEM 1.800
8KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0353-08
1.50*2.00*2 m2 6.000
RAZEM 6.000
9|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiorki o$cieznic drzwio- [szt.
d.1{0355-02 wych i okiennych
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10(KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiérki skrzydet drzwio-  [szt.
d.1(0355-03 iwych i okiennych
2+2*2 szt. 6.000,
| RAZEM 6.000
11|KNR-W 4-01 [Wykucie z muru kazdej wmurowanej koficowki balustrad szt.
d.1j0353-14
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km |m3
d.1/0108-09
poz.2 1.028 m3 1.028]
poz.4 20.900*0.02 m3 0.418
poz.5 0.189 m3 0.189
poz.6 0.935 m3 0.935
RAZEM 2.570]
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast.|m3
d.1{0108-10 1 km
2.26%4 m3 9.040
RAZEM 9.040
2)2. Pochylnia dla niepetnosprawnych CPV45430000-0
14/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym z betonu B10 m3
d.2|1101-01
4.45*1.40*0.10+4.45*1.40*(0.45-0.22)*0.5 m3 1.339
RAZEM 1.339
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - pierwsza|m2
d.2{0604-03 warstwa
4.45*1.40 m2 6.230
RAZEM 6.230]
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorgco - drugai |m2
d.2|0604-04 nast.warstwa
4.45%1.40 m?2 6.230
RAZEM 6.230
17|[KNR 2-02  |Podkiady betonowe na stropie z betonu B15 gr. 10 cm m3
d.2|1101-02
4.45%1.40%0.10 m3 0.623
RAZEM 0.623]
18|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na [m2
d.2|202 2805-01 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
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PUZ IM. MOSCICKIEGO CIECHANOW, WOJSKA POKSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4.45*1.40 m2 6.230
RAZEM 6.230
19INNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo{m
d.2|202 2809-01 |wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4.45*1.40*2 m 12.460
RAZEM 12.460
20|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach - ze stali nierdzewnej dla os6b niepetnosprawnych m
d.2{1208-03
4.45*2 m 8.900
RAZEM 8.900
3/3. Roboty remontowe CPV45453000-7
21|KNR 2-02  |Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.recznie na $cianach i slupach m2
d.3|0803-03
(0.73+0.43)*2.00 m?2 2.320
0.47*2.00 m2 0.940
RAZEM 3.260
22IKNR 2-02  [Tynki wewn.zwykie kat.lll wykon.recznie na stropach i podciagach m2
d.3|0803-06
1.50*0.47+0.15*1.50*2 m2 1.155
(0.73+0.43)*1.70+0.15*1.70*2 m2 2.482
RAZEM 3.637
23|KNR 4-01 Uzupelnienie sklepien ptaskich Kleina - wciagniecie i utozenie belek stalowych - |m
d.3|0317-05 dwuteowniki 160
1.80*2+2.10*3 m 9.900
RAZEM 9.900
24INNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-|m2
d.3|202 2810-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
poz.4 schody|15.510 m2 15.510
RAZEM 15.510
25[KNR 2-02  [Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokry-|m2
d.3{2010-10 cie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw stupkéw 30 cm
2.66*2.00-1.50*2.00 m2 2.320
RAZEM 2.320
26(KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie zwykle farba olejna lub ftalowa tynkdw wewn.bez szpachlo{m2
d.3{1503-02 wania
(0.73+0.43)*1.50+1.50*0.30+(2.00-1.50)*1.50*2+0.47*1.50*2+1.50*0.30 m2 5.550
RAZEM 5.550
27|[KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow  |m2
d.3|1505-01 gtadkich bez gruntowania
3.26+2.32*2-5.55+3.637 m2 5.987]
RAZEM 5.987|
4/4. Stolarka CPV44220000-8
28|KNR 0-19  [Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobka obsadzenia m?2
d.4/1023-12
1.50*2.00 m2 3.000;
RAZEM 3.000
5/5. Balustrady CPV 45440000-3
29|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z wypeinieniem szktem hartowanym |m
d.5|1208-02/ana- klejonym zabetonowane w gniazdach co trzeci stopien
logia/
KI.Nr1 9*0.30*2+1.20*2 m 7.800,
KkI.Nr3 10*0.30*6+1.50 m 19.500
KI.Nr 6 8*0.30+2.50 m 4.900,
RAZEM 32.200
30[KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej m
d.5/1208-03
KI.Nr1 2.40*2+2.40 m 7.200,
kl.Nr2 3.00*6+1.50*2*3+3.02*3 m 36.060]
kI.Nr3 3.00*6+1.50*2*3+3.02*3 m 36.060
kI.Nr5 2.10 m 2.100;
kI.Nré 8*0.30+15*0.30 m 6.900
RAZEM 88.320
31|KNR 2-02 Wypetnienie szklem hartowanym klejonym toru jezdnego platformy schodowej [m
d.5/1209-05/ana-
logia/
3.00*6+1.50 m 19.500
RAZEM 19.500
-4 -



PUZ IM. MOSCICKIEGO CIECHANOW, WOJSKA PZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa
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llo$é

Cena jedn.
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Jrobocizna

r-g9

447.5062

RAZEM

Stownie:
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PUZ IM. MOSCICKIEGO CIECHANOW, WOJSKA PXHSTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

1.llepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 18.0670 18.0670

2 |ksztattowniki walcowane - dwuteowniki 160 kg 241.9560 241.9560

3.| pochwyty ze stali nierdzewnej m 8.9000] 8.9000]

4.| pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej m 88.3200 88.3200

5.|balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z wypel- [m 32.2000 32.2000,

nieniem szklem hartowanym

6.wypetnienie szklem hartowanym toru plplatformy  |m 19.5000 19.5000

7.lzawiesia do ksztattownikow szt 8.7000| 8.7000

8.lksztattowniki stalowe m 9.7904 9.7904

9.lelektrody kg 1.9320 1.9320
10.|siatka tkana Rabitza m2 2.4750 2.4750)
11.jwkrety do plyt gipsowych kg 0.1322 0.1322
12.|dyble szt 15.8400 15.8400
13.pianka poliuretanowa dm3 0.9900 0.9900
14.Jsilikon dm3 0.1800] 0.1800
15.[farba olejna nawierzchniowa dm3 1.4131 1.4131
16.|farba olejna do gruntowania dm3 1.5014 1.5014
17 |farba emulsyjna Polinit dm3 1.7308 1.7308
18.|farba olejna do gruntowania dm3 1.6070 1.6070,
19.[farba olejna nawierzchniowa dm3 1.3961 1.3961
20.|grunt pokostowy dm3 0.9990 0.9990
21.Jrozcienczalnik dm3 0.3324 0.3324
22 |acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1800] 0.1800
23.|tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0.5400 0.5400
24 ./okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 3.0000 3.0000
25.|gips szpachlowy t 0.0073 0.0073
26.|gips budowlany t 0.0033 0.0033
27 |plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 4.7792 4.7792
28.lemulsja asfaltowa izolacyjna kg 1.8690 1.8690
29.)papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 14.3290 14.3290
30./filc bituminizowany m2 0.0789 0.0789
31.mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych  |kg 13.0800 13.0800
32.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B10 m3 1.3792 1.3792
33.beton zwykly z kruszywa naturalnego B15 m3 0.6355 0.6355
34.]zaprawa wapienna M 4 m3 0.0186 0.0186
35.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.1301 0.1301
36.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0214 0.0214
37.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0907 0.0907|
38.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0972 0.0972
39.taSma spoinowa m 4.1992 4.1992
40.woda m3 0.2134] 0.2134
41./drewno opalowe kg 28.6580 28.6580
42 |kotki do wstrzeliwania szt 14.1288 14.1288
43.|plytki kamionkowe GRES m2 24.7832 24.7832
44 |zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 147.1194 147.1194
45.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 8.5487 8.5487
46./materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-6-
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PUZ IM. MOSCICKIEGO CIECHANOW, WOJSKA POZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo§é Cena jedn. Wartosé
1.jwyciag m-g 5.6634
2.lwyciag m-g 0.0812
3.lwycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.6930
4.)Srodek transportowy m-g 0.1800
5./§rodek transportowy m-g 0.0789
6.]samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.0312
7 |srodek transportowy m-g 1.5523
8 Jspawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 14.4900)
RAZEM

Stownie:

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla




Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Tablice rozdzielcze
1 KNNR9 Demontaz i ponowny montaz ist. tablic rozdzielczych o szt.
d.1{ 0201-01 powierzchni do 0.5 m2
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2| KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RWN2x12) szt.
d.1) 0404-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3] KNNRS5 | Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 szt.
d.1| 0407-04 | (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR25A/3p
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNNRS | Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.1| 0407-01 lampka kontrolna Ls
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5| KNNRS | Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.1| 0407-01 topikowy 25A
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6| KNNR5 | Rozigcznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 1 szt.
d.1] 0407-03 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - P302-25/0,03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7] KNNR5 | Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - 1P | szt.
d.1] 0407-01 B 16A
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2 Przewody elektroenergetyczne
8] KNNRS5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2| 1207-05
25 m 25,000
RAZEM 25,000
9] KNNRS | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.2| 1207-07
20 m 20,000
RAZEM 20,000
10| KNNR S | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2] 1208-01
45 m 45,000
RAZEM 45,000
11l KNNR5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.2] 1208-06 | cementowej
0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
12| KNNR5 | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
d.2| 1209-05 | scianach lub stropach z cegly
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
13| KNNR5 | Przebijanie otworéw sr. 40 mm o dtugosci do 30 cm w otw.
d.2| 1209-11 Scianach lub stropach z betonu
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
14 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych | m
d.2| 0101-02 | bruzdach w betonie - RB22
20 m 20,000
RAZEM 20,000
15| KNNR S Rury winidurowe o sr.do 28 mm ukladane p.t. w gotowych | m
d.2| 0101-06 | bruzdach w podfozu innym niz beton - RB22

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3737 Uzylkownik: USLUGI PROJEKTOWE Miraslaw Komorowski

-3-



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25 m 25,000
RAZEM 25,000
16] KNNRS Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2] 0203-01 wciggane do rur - YDY 3x2,5
65 m 65,000
RAZEM 65,000
3 Osprzet instalacyjny
17] KNNRS Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3] 0301-02 mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18] KNNR5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3] 0301-03 | mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych
osadzonych w podiozu betonowym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19 KNNRS Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3| 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20| KNNRS5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.3| 0301-12 | mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
wykonanie slepych otwordéw w podtozu betonowym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNNRS5 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 szt.
d.3] 0304-03 | wylotach przykrecane
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 Instalacja polgczen wyrownawczych
22| KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.4| 1207-05
25 m 25,000
RAZEM 25,000
23] KNNRS Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.4| 1207-07
20 m 20,000
RAZEM 20,000
24 KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych | m
d.4| 0101-05 | bruzdach w podtozu innym niz beton - RVS 18
25 m 25,000
RAZEM 25,000
25| KNNR5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych [ m
d.4| 0101-01 bruzdach w betonie - RVS18
20 m 20,000
RAZEM 20,000
26 KNNRS5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 m
d.4| 0201-04 | wciggane do rur-DY 6
50 m 50,000
RAZEM 50,000
27 KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach m
d.4| 0602-03 | mocowane na kotkach wstrzeliwanych - FeZn 25x4
10 m 10,000
RAZEM 10,000
28| KNNRS5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.4| 0301-02 mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych
osadzonych w podiozu ceglanym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

-4-
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29| KNNRS | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
d.4| 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30| KNNRS5 | Odgalezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 szt.
d.4| 0304-03 | wylotach przykrecane
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNNRS5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 szt.
d.4| 0303-06 | wylotach dia przewodéw o przekroju do 6 mm2 (MSW)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5 Pomiary i préby montazowe
32| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.5| 1301-01 niskiego napigcia ar
3 pomi 3,000
ar
) RAZEM 3,000
33] KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.5| 1301-02 | niskiego napiecia ar
1 pomi 1,000
ar
, RAZEM 1,000
34 KNNRS5 | Badaniai pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.5| 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny | szt.
d.5| 1304-02 | pomiar)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.5| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.5| 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.5| 1305-01 (pierwsza préba) .
1 préb 1,000
RAZEM 1,000
39 KNNRJ5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.5| 1305-02 | (nastepna proba) .
2 préb 2,000
RAZEM 2,000

-5-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3737 Uzylkownik: USLUGI PROJEKTOWE Miroslaw Komorowski



